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Také na

endoskopy

schiulke -¢

Koncentrovany kapalny pripravek na bazi
kombinace KAS, aminu, fenoxypropanolu a
alkylguanidinacetatu. Vhodny pro manualni
dezinfekci a cisténi chirurgického instrumentaria,
rigidnich a flexibilnich endoskopli

gigasept” AF forte

Nase Plus

® Pro dezinfekci nastroji a endoskopl
@ Stabilita roztoku 7 dni

® Bez obsahu aldehydu

® Kratké doby expozice i ve vysoké z&tézi
® Siroké spektrum Gcinnosti

® Pouziti i v ultrazvukovych Cistickach

Oblast pouziti

gigasept® AF forte je vhodny k:

- dezinfekci a ¢isténi chirurgickych nastroja

« prvnimu stupni dezinfekce rigidnich a flexibilnich
endoskopl

- dezinfekci anestetickych pfistrojl, dychacich masek atp.

Ucinnost

Baktericidni, levurocidni, virucidni na BVDV / Vaccinia (HIV/
HBV/HCV) / Polyoma SV40 / Adeno / Rota, mykobaktericidni,
tuberkulocidni

Pro ziskani vice informaci o mikrobiologické ucinnosti a
expozi¢ni dobé kontaktujte zadstupce spole¢nosti Schiilke

Navod na pouziti

gigasept® AF forte se fedi vodou na poZzadovanou
koncentraci pracovniho roztoku. Endoskopy a nastroje uréené
k reprocessingu se ponofi do pfipraveného roztoku tak, aby
byly zcela ponofené a roztokem byly naplnéné viechny duté
Casti po stanovenou dobu expozice. Po expozici a nasledném
cisténi se endoskopy a nastroje vyjmou z roztoku a diikladné
se oplachnou vodou poZzadované kvality.

Nedoporucuje se michat gigasept® AF forte s jinymi produkty
¢i detergenty. Reaguje s aldehydy. Veskeré davkovaci
pomCicky a nadoby pro pripravu roztokl pred pouzitim fadné
opladchnéte vodou, aby nedoslo k reakci roztoku gigasept®

AF forte se zbytky jinych chemikalii.Pfipravek neni vhodny na
zavérec¢nou dezinfekci kritickych a semikritickych nastroja.
Nepouzity pracovni roztok je stabilni po dobu 7 dn(.
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gigasept® AF forte

Slozeni

100 g roztoku gigasept® AF forte obsahuje nasledujici aktivni
latky:

+ 10 g Dimethyldioctylammoniumchlorid

+ 15 g Phenoxypropanole

+ 5,6 g Alkylguanidinacetat

+ 9,5 g Laurylpropylendiamin

Dalsi slozeni:

+ 5-15% neionogenni tenzidy

- parfém, inhibitory koroze, barviva

Fyzikalné-chemické vlastnosti

Barva zeleny

Dynamicka viskozita cca. 60 mPa*s/ 20 °C/ Metoda: I1SO 3219
Forma kapalny

Hustota cca. 0,99g/cm3/ 20°C

pH 9,8-10/ 20°C

Zépalna teplota 62 °C/ Metoda: DIN 51755 Part 1

Zvlastni upozornéni

Pouze pro profesionalni trh. Nemichejte gigasept® AF forte s
jinymi produkty i detergenty.
Exspirace vyrobku: 36 mésicl

Objednavkové informace

] . Cislo
Nazev produktu Baleni .

vyrobku

Gigasept AF forte 2I 5/Karton 125609

Gigasept AF forte 5l 1/Kanystr 125610

Souvisejici pripravky
e discleen® extra
* gigasept® FF (new)
® gigasept®instru AF

Zivotni prostredi

Spolecnost Schiilke své produkty vyrabi inovativnimi a
bezpecnymi postupy Setrnymi k Zivotnimu prostiedi,
hospodérné a za dodrzeni vysokych standardi kvality.

Typ pfipravku
Zdravotnicky ptipravek tf. llb
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DQAS,\MED DQAS A MED Distributor
— Ceemtrres Schulke CZ, s.r.o.
e s w008 Lidicka 445

Spole¢nost Schiilke & Mayr GmbH je drzitelem opravnéni 735 8,1 Bohurpm

vyrobce podle § 13 odst. 1 némeckého zékona o lé¢ivych Ceska republika

pripravcich a certifikat( o dodrzovani GMP pro Iécivé pfipravky. tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz

schulkecz@schuelke.com
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gigasept®
AF

disinfection

Vyrobce

Schiilke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt, Germany
Phone +4940-52100-0

Fax +4940-52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

910940-CZ-cs-04-00 2/2021
Tyto informace o produktu nejsou automaticky aktualizovany.



